
typ vysílače Duplex DS-12 DS/DC-14II DS/DC-16 II DS/DC-24

Počet kanálů 8 (rozšiřitelné na 12 či 16) 10 (rozšiřitelné na 14) 24 24

Počet ovladačů (páky/přepínače/potenciometry) 14 14/14 16/18 24/18

Akcelerometr obsahuje (po aktivaci) ano/- ano/- ano/-

počet VF modulů 2.4GHz 1 2 2 2

VF Modul 900MHz ano (po aktivaci) - ano (po aktivaci) ano

Počet antén 2,4GHz/900MHz 2/1 4/0 4/1 4/1

Bezdrátová funkce učitel/žák pouze žák ano ano ano

Počet letových režimů 3 (rozšiřitelné na 6) 3 (rozšiřitelné na 10) 10 10

Volné mixy 5 (rozšiřitelné na 20) 10 (rozšiřitelné na 20) 20 (rozšíření na 25) 30

Analýza telemetrie pomocí grafů obsahuje (po aktivaci) obsahuje (po aktivaci) ano ano

Audio přehrávač obsahuje (po aktivaci) ano ano ano

Logické spínače 0 (rozšiřitelné na 16) 4 (rozšiřitelné na 16) 16 (rozšíření na 24) 24

Počet řídících příkazů 0 (rozšiřitelné na 16) 8 (rozšiřitelné na 16) 16 (rozšíření na 24) 24

Servo sekvencer 0 (rozšiřitelné na 6) 3 (rozšiřitelné na 6) 6 (rozšíření na 10) 10

Časovače 3 (rozšiřitelné na 10) 5 (rozšiřitelné na 10) 10 10

Počet telemetrických údajů na LCD 10 (rozšiřitelné na 40) 20 (rozšiřitelné na 40) 40 40

Zvuky na událost 5 (rozšiřitelné na 20) 10 (rozšiřitelné na 20) 20 (rozšíření na 30) 40

Alarmy 10 (rozšiřitelné na 40) 15 (rozšiřitelné na 40) 40 40

Vibrační alarmy obsahuje (po aktivaci) - - ano

Hlasový výstup obsahuje (po aktivaci) obsahuje (po aktivaci) ano ano

Podpora MP3 ano ano ano ano

Mikrofon ano ano ano ano

Funkce nastavení gyra 1 (rozšiřitelné na 3) 1 (rozšiřitelné na 3) 3 3

Servo balancer obsahuje (po aktivaci) obsahuje (po aktivaci) ano ano

Křivky funkcí obsahuje (po aktivaci) obsahuje (po aktivaci) ano ano

Omezovač motoru (heli) obsahuje (po aktivaci) obsahuje (po aktivaci) ano ano

Vario obsahuje (po aktivaci) ano ano ano

Trimy letových režimů ano ano ano ano

Max. počet připojených telemetrických údajů 80 80 80 80

Telemetrické ovladače 0 (rozšiřitelné na 16) 0 (rozšiřitelné na 16) 16 16

Hlasové příkazy 0 (rozšiřitelné na 15) 0 (rozšiřitelné na 15) 0 (rozšíření na 15) 15

Lua aplikace 10 10 10 10

Telemetrie serv Ditex 16 16 16 16

Materiál křížového ovladače Multimode plast plast dural dural

Rám vysílače plast dural dural dural

Rozlišení křížových ovladačů 4096 4096 4096 4096

Křížové ovladače s HALL senzory ano ano ano ano včetně vibrací

Interní paměť, SD karta 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB

Displej barevný LCD 3.5" 320x240 barevný LCD 3.5" 320x240 barevný LCD 3.5" 320x240 barevný LCD 3.5" 320x240 

Hmotnost 725g 1190/1420g 1275/1500g 1275g/1500gr

Napájecí baterie (mAh) Li-Ion 6200 Li-Ion 6200 Li-Ion 6200 Li-Ion 6200

Hliníkový kufr ne ne ano ano
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