
Poznámka:
Polo�ky menu, které p�i daném nastavení 
nemají význam, nejsou zobrazovány

Menu p�ijíma�e Duplex REX zobrazené na JETIBOXu:

Umin/Uakt/Umax <-->
4.5/ 4.8 / 5.3 V

UrovenSignalu RX
Ant1:9  Ant2:9

Mereni/nastaveni
Mereni ->

Typ prijimace
Duplex REX12 EX   ->

Mereni/nastaveni
<- Nastaveni ->

Fail Safe
<- Povoleno

ZpozdeniFailSafe
<-     1.5 s   ->

Mereni/nastaveni
<- Nast.vystupu   ->

Vyber vyst.kanal
Y  =   - 25%    Y1   ->

Vyst.korekce Y1
<-Y=   0%   0%   ->

Zesileni A                  Y1
<-Y=-25%  100%  ->

Prirad vstup Y1
Y =    - 25%   Ch1   ->

Mereni/nastaveni
<-   Prednastaveni

Stiskem vyber <-->
Vyrobni nast.

Zesileni B                  Y1
<-Y= -25%  100% ->

<- Parovani ^  -> RX: XXXXX XXXXX
TX: XXXXX XXXXX

Duplex REX12 EX
FW ver. 1.00

Stav prijimace
A2         K16

Napeti Akt/Alarm
<- 4.8 / 4.5V  ->

Vystupni perioda
<-   17 ms    ->

Rezim prijimace
<--> Normalni

PriZtrateSig.  Y1
Opakuj            ->

Pin Con�g    Y1
Y=   0%    servo  

Povoleno/
Zakazano

0.2s - 5.0s

3.0V - 9.9V

Auto/
5ms - 30ms

PocetVyst.Kanalu Auto,
PPM4 - PPM16

PPM-UDI rezim
  Primy

 Primy/ 
Pocitany

Normalni/
Priposlech

Chybovy kod PPM
         S

Vyp, A-Z

Ch1 - Ch16

-125% - 125%

-125% - 125%

-125% - 125%

Opakuj,
Vypni vystup,

Fail safe

Outpu Group   Y1
Y = 0%   Grp: A 

FS poziceY1
 Y= -25%    0% -125% - 125%

FS rychlost Y1
 Y= -25%  0.0s

0.0s - 10.0s

Vyst.skupina   Y1
Y = -25%   Grp: A ->

Skup:A - Skup:H

computer radio control system

Konfig. pinu   Y1
 Y= -25% servo

servo
Dig.0/1

Vstup 0/1
PPM-pos. Out
PPM-neg. Out

PPM vstup
JBOX/Sensor

EXBus
Serial UDI12
Serial UDI16



computer radio control system


	Stránka 1
	Stránka 2

